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| lektostaten nutzen  zur
JL_dSchallerzeugung einen viil-
lig anderen physikalischen Vor-
gang als die iiblichen dynami-
schen Lautsprecher: Ein grofier
Kondensator, bestehend  aus
cinem feststehenden Metallgitter,
dem Stator, und einer hauch-
diinnen Kunsistoffolie, bildet das
schallabstrahlende Element. Die
elekirisch leitend beschichtete
Mylarfolie ist Membran und An-
trieh in einem. Sie ist um Gri-
Renordnungen leichter als jede
normale Membran und vermag
dem Musiksignal daher perfeki
zu folgen.

Ein solcher Schallwandler funk-
tioniert allerdings nur, wenn zwei
Voraussetzungen erfiillt sind: Das
Musiksignal muB von sehr hoher
Spannune sein viel mehre  alg

HiFi-Verstirker zu liefern in der
Lage sind, und eine Polarisa-
tionsspannung muf fiir den opti-
malen Arbeitspunkt sorgen.

Hochspannung

Das  Hochspannungs-Musik-
signal EiBt sich mittels Ubertra-
ger einfach gewinnen, wihrend
fiir die mehrere 1.000 Volt grofie
Zusatzspannung ein Netzanschlufs
erforderlich ist. Dessen Strom-
aufnahme ist aber fast Null, denn
aufer dem minimalen Verlust-
strom im Netzteil findet Kkeine
Stromaufnahme stait.

Das Elektrostatenprinzip er-
laubt die Herstellung von Laut-
sprechern, die alle hérbaren Fre-
quenzen abzustrahlen in der Lage
sind. Um einen sehr tiefen Baf
wiedermeehen. mufl die Mem-
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ZUR SUCHT WERDEN.

bran allerdings mehrere Qua-
dratmeter grofs sein, womit die
Wohnraumeignung stark einge-
schriinkt ist. Zudem biindelt die
Membran den Hochtonschall um
so starker, je grifler sie ausfillt.

Hybrid-Losung

Die Lisung dieses Dilemmas
liegt in der Kombination eines
elektrostatischen Mittelhochton-
lawtsprechers mit einem dynami-
schen Bafi. Dieses als Hybrid
bezeichnete  Konzept  vertriil
Eurostatic mit der sehr schlan-
ken und eleganten ES 1; sie be-
sitzt einen 17 cm grofen dynami-
schen Tiefténer und ein relativ
kleines  Elektrostatenelement.
Schon diese kaum 10 cm breite
und 46 cm hohe Membranfolie
biindelt den Schall so stark. daR

HIFT EXKLUSIV

die penible Ausrichtung der Laut-
sprecher auf die Horposition —
vertikal wie horizontal — unver-
zichtbar ist. Aber dann kann sie
sich hiren lassen: Mit traum-
wandlerischer Sicherheit model-
liert sie das Musikgeschehen in
den Raum hinein. Sie leuchtet die
musikalische Bithne bis in den
hintersten Winkel aus, plaziert
Stimmen und Instrument gesto-
chen scharf und LiBt sogar die
vibrierende Luft dazwischen fiihl-
bar werden. Den Ticftonpart
iibernimmt der dynamische 17er
rowtiniert. Er liefert einen ver-
bliiffend tiefen und vollkommen
unaufdringlichen Baf, der die
Mittelhochtonfolie nicht im min-
desten einengt, sondern ihr
geniigend Spielraum  fiir ihre
auRergewihnliche  Darbietung
Lifit. Tonal fillt eine gewisse
Betonung des Mittelton- und Pri-
senzbereichs auf, der Stimmen
sehr weit vorne stehen Bt Die-
se Eigenart fordert die Tiefe des
Klangraums, denn die akustisch
wahrnehmbare Distanz zwischen
yorne* und L hinten® beein-
druckt auf diese Weise besonders
stark.

Fazit

Die Eurostatic ES 1 ist beileibe
kein Lautsprecher fiir jeder-
mann, denn dazu verhiilt sie sich
allzn  aufstellungskritisch.  Aber
wer sie unter optimalen Bedin-
gungen betreiben kann und in
den eigenen vier Winden auvsgie-
big probegehdrt hat, sollte sie
ernsthaft in Betracht ziehen.

MaBe: BxHx T: 260 x 1.240 x 325 mm
Nemnbelastbarkeit It. Herstallor: 100 W
Nennimpedanz It. DIN: 4 Ohm
Empfindlichkeit (1 W): 80 d8

+ uberragende Raumlichkeit
+ gut handhabbare Gehausegrofe
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